Nr.1-2024

-Kortslutningsskydd
-Overspanningsskydd

Matt: 260 x 135 x 72mm
Max. startstrom: 4000A
Nom. startstrom: 2000A
Nettovikt 2,5 kg

EM5390

Booster Pack 12/24 V Booster Pack 12V

Max startstrém: 5000A / 2500A (24V) Max startstrom: 2500A
Nom. startstrém: 1700A / 850A (24V) ygm itgfﬁtfom- 1000A
Polaritetsskydd - Dubbla batterier! mm= kablar

LE1700

LEMANIAENERGY

Switzerland [

LEMANIA

- —
START BOOSTER

Swhzerond ¥

LEMANIAENERG ] )

START TRUCK _’ ) g/‘

\ 12v

LES20 Y5

HEAVY DUTY!

12/24V

SWISS [ MAD
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GLODSTIFTSVERKTYG

Demonteringssats till fastsittande glodstift
Med denna mjuksldende maskin kan du dra loss fast-
sittande glodstift som inte annars lossnar utan risk att
de dras sonder. Detta ar ett forsta steg vid arbete med
fastsatta glodstift.

4 justerbara moment: 10 - 20 - 30 - 40Nm
Hoger- och vansterrotation

Levereras med 5st krafthylsor - speciellt avsedda for glodstift:
8mm-9mm-10mm-11mm - 12mm
2st forlangningar och 1st kulknut.

thll

Govoni Seyideopa,

Grundsats glodstiftsurborrning

Grundsats for att borra ur trasiga
och avbrutna glodstift ur topplocket.

Verktyg for att rensa, borra ur elektroden, skapa
nya gangor och montera nya glodstift i skadade toppar.

Kittet innehaller borr, magnet, glidhammare med
adaptrartillglidhammaregn. g G0471

Satsen kompletteras sedan med passande urborrningssats

LMJ LM! Dimension A > 14 mm + 2 20 mm
Urborrningssats Urborrningssats Urborrningssats
M8x1 M9x1 M10x1 + M10x1,25

G0472 G0473 G0474

Demonteringsverktyg till glodstiftselektrod
For demontering av glodstiftselektrod som bréant fast.
Satsen ar l[amplig for att avlagsna sista delen av
elektroden i hdndelse av brott.

Universal M10x1 - M10x1.25 - M9x1 - M8x1

Step [l - Drilling  Step [B] - Threading  Step [E] - Extraction

.NI H INTE MISSAT ATT NI NU AVEN
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GLODSTIFTSVERKTYG

BT437K33 BT960KC

Repsats glodstiftgangor M8x1-10x1-10x1,25- Demonteringsverktyg till glodstiftselektrod

12x125 Sats for urborrning och rensning i toppen av fastsatta
Verktygssats for att reparera skadade glodstiftsgangor. glodstift.
¥ P g fisgang Innehaller: borstar, borr, tappar, centreringshylsa, adapters
med mera.
mBeta Tappar i storlekarna: M8, M9, M10

Rep.sats glodstiftsgangor
Innehaller bade rens-, gangtappar
och insatsgéngor.

MU623208 MU623209 =
M8X1 M9X1 MULLER TOOL INNOVATOR

Germany \WERKZEUG
MU623210 MU623201

SPRIDARVERKTYG
O
TOOLS

Tryckluftsdriven spridarurdragare Skanna for att se filmen!
Med denna enkla och geniala [6sning slar du snabbt & enkelt upp
fastsittande spridare!

Med de medfdljande adaptrarna kan du vélja mellan att forsoka
ta loss spridaren komplett eller vélja en adapter dar du monterar
isar spridaren och slar upp den. Férdelen med att fa ur spridaren
komplett ar att den inte behover kalibreras om.

Levereras med 21 olika adapters vilket tacker upp de vanligaste
forekommande applikationerna och kan aven kompletteras med
andra varianter pa avdragare sasom gafflar och specialadapters.

Teee0eds
sssssnsnnslll

G0424 GO441 G0444
the toolmaker the tooImaker the toolmaker
aGovoni aovoni aGovoni
Adapter - DELPHI Adapter - BOSCH Adapter
Totalhdjd: 110mm Adapter passande Totalhdjd: 129mm
Anslutning: M18x1,5 Bosch CR-injektorer Anslutning M18x1,5
Gaffelbredd: 16mm Hojd: 70mm Gaffelbredd: 16mm

SURFA IN PA WWW.BOIER.SE IDAG OCH SKAFFA ETT ANVANDARKONTO REDAN IDAG!
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BT14

* Bens

* Diver

BT1464T

Digital Tryckmatare

64T gor det mojligt att testa bl.a:

* Oljetryck
+ Hogtryckspumptryck
- Common rail, lagtryck

in, insprutningstryck

+ Bromstryck
* Dieselpartikelfilterfloden

se floden

« Kompression; bade for bensin-
och dieselmotorer

[*Beta

Multi-adaptersats

Set med adapters for anvandning tillsammans
med BT1464T.

Hogtryckssats CR

For test av hogtryckssystem,
common rail, med B1464T
-Hogtrycksslangar
-Anslutningar

-2 000 bar sensor'H gtrfy

4!

40+ adapters i olika utforanden och storlekar
for bl.a branslekopplingar, spridare, glédstift,
tandstift, oljeanslutningar med mera

Fran M8 till M24, fingangat, tum, NPT och UNF.

N BT1464AP

7995: - DIy

BT960ADTP
[*Beta

Kompressionstestare

Kompressionstestare for anvdandning
tillsammans med BT1464T.

Innehaller 50+ glodstiftadapters,
tandstlftsadapters spridaradapter

Al BT1464CBD
7389:-Cr:s

Pumptryckskit for VW TDi Flodesmatare DPF
Sats for att testa pumptrycket pa
TDI-motorer, for anvandning tillsammans
med BT1464T.

Métning av flode i dieselpartikelfilter,
tillsammans med BT1464T.

* 500 mbar -sensor LDUQF
* 3 meter RJ45-kabel '

« 8mm adapter med T-koppling

Levereras med banjoférsedd adapterslang

(JBeta sr14641DI JBeta prissarapr

NIH

Lagtrycksats bransle

Test for matning av lagtrycks
branslesystem i bade diesel-
och bensinmotorer.

Set med 9 adapters for anvéandning
tillsammans med BT1464T.

“J2ela BT1464PB

INTE MISSAT ATT NHFU AVEN 1& T‘A DIBEI?PA BOIER.SE
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BETA TOOLS

Bararmshallare Snabbjustering till BT1567

For anvandning vid exempelvis chassiarbeten, som kréver att L&s sparrnyckel och anpassad vantskruy,
bararmen halls ned eller dras undan for dtkomst. for komplettering av BT1567.

Max dragkraft 200kg For ersattning av standard skruvjustering.

Totalldngd: 1060 mm

BT1567

Finns aven komplett

e A BT1567KIT

BT15671

Momentnyckel ZERO-RESET

Denna modell behdver ej nollstéllas efter anvandning!

Tillgénglig i sju olika storlekar, frén 5 Nm till 300 Nm sa técker
Beta Zero Reset hela behovet pa verkstaden!

Tes620  40-200nm 112 W

BT66610  20-100nm 3/8"  BT6662X  5-25nm 3/8"
BT66610X 20-100nm 1/2" BT66630  60-300nm 1/2"
BT6662  5-25nm 1/4" BT6665  10-50nm 3/8"

TILLGANGLIG
| FLERA FARGER!

BTC51G
Gra

BTC510
Orange

BTC51R
Rod

BT1760TMC

Kompakt virmekamera fran Beta
+ Mé&tomrade: -20 °C + +600 °C

* Infrar6tt matomrade: 6.5+14pm

+ LCD TFT display, 2", 240x320pix.

Avlastningsbord

+ Lagring av bilder i BMP format Smidigt rullbord frén Beta.
+ Justerbar emissivitet Lasbara hjul i bakkant, gummikladda hyllplan
« Driftstyp: 3 AAA-batterier L800 x B450 x H900mm
+ USB interface Maxlast 240 kg
- 1P54 Vikt 21 kg
. SURFA}ﬁ PA IE o) A ETT ANVANDARKONTO
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BETA VERKTYGSVAGN MED 398 ST VERKTYG

Beta Verktygsvagn

8 st 1&dor finns i orange, rott eller gratt.
Termoplastisk bankskiva

Frontcentraliserat sdkerhetslas
Hjul med metallkarnor for kad stabilitet

Tekniska specifikationer
8 st l1&dor (588x367 mm)
Kullagerskenor

7 st lador, 70 mm hog
1 st 1&dda, 210 mm hog

BT24003980 Orange
BT2400398R  R4d
BT2400398G Gra

ar 4 .'7"\’17 ¢

LA W \
\ Ji )1 )’

wunk!

Verktygsvagn utan verktyg

7 st lador med termoplastisk bankskiva

BTRSC247A Morkgré
BTRSC247B Bl&
BTRSC247FO0 Helorange
BTRSC247G Gra
BTRSC247N Svart
BTRSC2470 Orange
BTRSC247R Rod
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BETA TOOLS

Arbetsstation
- Arbetsbord av MDF belagd med rostfritt stal
- Fast modul med 7st Iador 566x406 mm

- Fast modul med 5st I&dor 566x406 mm

- Verktygsvagn med 7st 1&dor 532x406 mm

- 3st perforerade verktygspaneler
- 2st vaggfasten, bred typ
- 2st vaggfasten, smal typ

BTC45PRO p—
W\U I |11
| \ l l )’UJ

© i | ]
© |1'fnh“§%ll
C HR8H80R

Verktygssats till C45 - 271st verktyg BT5945E m

Slangrulle BT190015
16 meter

For bade luft och vatten!
3/8" BSP-anslutning.
Max. arbetstryck: 15 bar

Kabelvinda BT184415

16 meter

Langd pa kabel for inkommande
strom: 1,5 m

Max. uttag (upprullad): 1500W

Flatad polyuretanslang (230Vv-20°C)
Holje av polypropen Max. uttag (utrullad): 2500W
Med 180° vridbart vagg- (230Vv-20°C)

Med 180° vridbart vaggfaste
3Gx1.5
Med varmeskydd

faste

SURFA IN PA WWW.BOIER.SE IDAG OCH SKAFFA ETT ANVANDARKONTO REDAN IDAG!
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TRYCKLUFT
Mutterdragare Mini 3/8" Mutterdragare Mini 1/2”

Lossdragning: 680 Nm
Ljudniva: 93,5 dBA

Lossdragning: 680 Nm
Ljudniva: 93,5 dBA

MU294116
MINI 3/8"

Vager endast 1kg!

MIULLER  roo. innovaTor

ae’ma"y \WERKZEUG

MU294115
MINI 1/2"
Vager endast 1kg!

MULLER  roor innovaror

Germany \ WERKZEUG

Mutterdragare 1/2 @

MU294114

Lossning: 1600 Nm
Atdragning: 1084 Nm

LJUd 94'2 dBA MULLER  roor innovaror
Vibr. 2,96 M/S Germany \ WERKZEUG
Vikt 18 kg

Mutterdragare 3/4"
MU294117 e

@ MU294119
Vikt: 6,8 kg
Ljud: 110 dBA
2600 le Vibration: 13 m/s

Arbetstryck: 6,3 bar
Langd spindel: T90mm
Maxrotation: 4800 Rpm

Luftférbrukning: 305 I/min
Max-lossningsmoment: 3100 N

Kraftfull - lossar

hela 3100Nm!!  zuuem - oo

Lossning: 2600 Nm
Atdragning: 2000 Nm
Ljud 105,1 dBA
Vibr. 6 M/S

M—U—LLER TOOL INNOVATOR

Germany \ WERKZEUG

v, »
1 n
T

Vikt: 5,7 kg
Ljud: 113 dBA Arbetstryck: 6,3 bar

Vibration: 8,6 m/s Max-moment: 2970 Nm
MU294129 Maxvarv: 5500 Rpm Luftforbrukning: 212 [/min

Kraftfulla och samtidigt smidiga mutterdragare
i entumsutférande fran tyska Mdller WerkzuegI
Med magnesiumhus ar de lattast pa marknaden for 1" mutterdragare
Utrustade med dubbelhammare och ett maxvridmoment pa 2970Nm!
Tillgéngliga i tva varianter - en kort modell och en med 200mm tapp!

NI HMINTE MISSAT ATT NI NU AVEN KAN BESTALLA DIREKT PA BOIER.SE |
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Bandslipmaskin 330mm

Smidig bandslip - kompatibel med bade
10mm och 12mm band.

Motoreffekt 0,5 Hk

Langd 280 mm

Max. varvtal 16.000 rpm

BandSIIP OCh 40st Sllpband Finns dven i storre storlek 520mm x 20mm 20S71201KIT
i tva groviekar

. Perfekt for bromsok, svetsfogar mm!
. Steglos reglering!
. Enkelt bandbyte!

Medfaljande slipband: 20 styck: 60k + 20 styck: 80k

S73023

Vibrohammarsats S73042 c IE]A“[s

Vibrerar enkelt loss lager, skruvar och bussningar! Slipmaskinsats - Roloc

Langd: 292mm  Luftfoérbrukning: 114 L/min Inklusive 4 dorn

; Y Set med maskin, gummitrissor och grovrengorare i olika
Vikt: 2,49kg Slag per minut: 2200 bpm  Arbetstryck: 6,2Bar

utféranden och grovlek.
Roloc-faste pa stodplattan formangsidig anvandning.

Dornsats till vibrohammare (ex. S73042)

Avldgsnar enkelt fastrostade bultar, bussningar, lager mm! .
Langa och starka dorn (177mm) 52-6,5-69-7,7-93-127mm | Sang med svivel 3/8 390mm
Flexslang signal grén med svivel.

HBT50300050
/ MU290434

Talig, féljsam och smidig tryckluftsslang av hégsta kvalitet! Tillgadnglig i 3/8" och 1/2" diameter.
SIGNAL-fargad, vilket minimerar risken for olyckor da den syns mycket bra i verkstaden!

M—U-LLER TOOL INNOVATOR

Max tryck 20 Bar / Arbetstemperatur: -40° till +65°
10m:

3/8" MU297210 -Gron
3/8" MU297210B -Bla

3/8" MU2972100 -Orange

50m:
3/8" MU297215 -Gron 279 5: -
3/8" MU297215B -Bla

3/8" MU2972150 -Orange

/ Tillgdngligi 10 och 50 meter

50m:
1/2" MU297315 -Gron

" SURFA IN PA VNW BOliﬁd aH SKAFFA ETT ANVANDARKONTO DAG!
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Snabbhuvud

Konstruerad fér anvandning med stal- och aluminiumfalgar.

Det behdvs bara en enkel vridning for att byta mellan de
olika adapters/plasthuvuden.

Adaptern kan anvandas med alla ddckomlaggare, och har
dven tre sdkerhetssystem for maximal sédkerhet.

Anslutning
Uv0228 28mm
Uv0229 29mm
UV0230 30mm
UV0235 35mm

uvo2c

konisk

0 ) @

uvos

UVOSR uvo4

UTILNOIA

Dackring
Enkel att anvdnda och extremt tdtande vid montering av

dack. Tillverkad av naturgummi, darfor mycket tatande
och elastiskt, sa att den kan anvandas gang pa gang

EE [ N [ B EE O
O®m ®m H =
DACK & FALG

HJULVERKTYG

U AVEN |
1(1‘-

Adapterfaste

Snabbadapter anpassad till arbete med aluminiumfalgar,
tillgangliga i storlekar for att passa alla félgar.

Adapterfastet monteras pa plasthuvuden som sedan
anvands tillsammans med snabbadaptern

5
Anslutning -
Uv0929 29mm
Uv0930 30mm
UV0935 35mm
uvo9C

Plasthuvuden

Det enda plasthuvudet som passar alla dacksmaskiner!
Konstruerad for att undvika repor pa falgen.

Tack vare att huvudena ar bade valdigt taliga men ocksa
flexibla, sd kompenserar de for de glapp som uppstar
mellan dack och félg vid montering.

Aven kompatibla med runflat och SSR-déck!

Scanna QR-koden for att
se instruktionsfilmen

UvVo3M 10-13" -
uvosL 14-18" -
UVO3XL 19-21" -
UVO3XXL 22-24" -

N ﬂ?ﬁqn‘& EIOIER.SE.-—-
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Anvand dessa tva tillsammans!

Med skruvad 5/16"-anslutning.

Passande bl.a S73004

s

S$730043

Levereras med 1st S730043

Spindelslip - 2,600rpm
Lagvarvig slip - 5/16" anslutning.
Langd:

220mm  Vikt: 0,67kg

S73004

o

160mm @ yd
sexkants-anslutning
Max 1500rpm

MU433504

Hjulnavslip 160mm x 75mm

wf

FAVLLER 7ot mwovaron
Germany \JWERKZEUG.

Extra slipplatta 3-pack

Slipsats

For rengoéring av korrosion och smuts pa hjulbultar,
pinbultar och anliggningsytan pa navet.

6-kants anslutning
MU433618

1/2" anslutning
MU433628

e 1249:
C 24

Gaspistol

LPGP

0

Mix

e
o

Ef:
il
n
Butane
Propane

(

Gasflaska 210gr
LPGP175

BOIER TIPSAR

i~
i 11
b
W

“ X

" EF
ea’;fg g

o
- §
utane Propane Mix

i

(

Gasflaska 330gr
LPGP350

@ 50mm

@ 40mm

Minigasbrannare

LP29100

VIDUS +

Butangas 300ml
LPCGR145

11

"~ SURFA IN PA WWW.BOIER.SE IDAG OCH SKAFFA ETT ANVANDARKONTO wDAG!

]
|



Elektrisk Bromsluftare - 220 Volt

Portabel bromsluftare for alla typer av bromsvétska. J e e

Endast en mekaniker
behovs vid luftning!
Automatisk avstangning
vid tom behallare.

3,5 m slang med
snabbkoppling.

r r2 ®
e

Se produktvideo
och las mer pa
var hemsida!

For 5-20 liters dunk!

r ®
[/ /=

( Shieris"
17,995:-
S30265

Adapterlista
bromslock

Bromslocksats S30159
"Allround"-sats med de vanligast férekommande locken, for-
packade i vaska.

Innehaller locken: 31-A, 50-S, 55-A, 77 och 86-A och dven
luftningsslang for att lufta kopplingssystem.

Med dessa lock och adapter nr.20, som medfdljer med brom-
sluftaren, tacks majoriteten av de "vanligaste" fordonen.

INTE MISSAT ATT NI NU AVEN Iﬂ Bﬁﬁ A DIREKT PA BOIER.SE
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Skavstal
Extra kraftigt skavstal med
vandbart och utbytbart stal.

Bredd 25 mm
Komplett: H30252
(Lost stal: H302521

Bredd 10 mm
Komplett: H10102
(Lost stal: H101021)

O B 0B CEE O @ C NN EE
E L =B B

BROMSVERKTYG

B Sl

- TK TrﬁLs‘

Vev for att rotera skiva / trumma, te.x med anvandning med
skavstal. Fastes med hjulbult/mutter.

Nav-vev

Reparationssats for glidbultar - M9

Set for att borra ur och satta in ersattningsganga i bromsok
dar gangan for glidpinnarna ar trasig. Endast for gjutgarnsok.
Levereras med borr, tapp, borrjigg och 10 I6sa gangor.

Bromsrorsbockare
Universalbockare for 4,75mm
bromsror. Tva olika radier

LA6829

LASER

. @

_.‘-h_' S

3) 3 38,8 8 4 ¢ €€

Losa gangor 10-pack
S$20051

Bromsrorskonare 3/16" 4,75mm
SAE Vildigt snabbt och enkelt sétt att kona
bromsroren direkt pa fordonet.

Enkel och dubbelkonade 3/16", 4,75mm.
Klarar stal, koppar, massing
och aluminiumbromsror.

AS201

Bromsrorskonare Hydraulisk

Dubbel koning 4,75 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

45 graders dubbel koning: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8",1/2"
GM-bransleledning: 5/16", 3/8"

Push-connect: 1/4", 5/16", 3/8"

Roravskarare med sparrfunktion
for 3/16” (4,75 mm) bromsror

MU462002 MULLER  ro0: mwovaror
Germany \ WERKZEUG
Bromskolvsverktyg

Luftdriven - 150 kg tryck!
Komplett med 22 delar.

Bromskolvsadapter
Passar Volvo och Ford



Domkraft hoglyftande 1,4 T
-Min héjd 77 mm!

-Max. héjd 715 mm!

-Fotpedal fér snabbmatning.
-Lagt och langt chassi gor det
enkelt att na lyftpunkter under
de flesta fordon.

-Sdkerhetsventil ger saker
nedsankning dven med
maximal belastning.

C14THC77

Gummisadel C1002LF
Passar
C2TC / C14THC77

Domkraft 2 ton

Storséljaren! Utrustad med fotpedal,
lag pickup och ergonomiskt handtag!

Max. kapacitet 2000 kg

Max. lyfthéjd 500 mm
Min. héjd 80 mm

@PC

Ultralag Domkraft 2 ton

Den populéara "77-modellen” blev snabbt en
favorit pa verkstaden tack vare den ldgsta
pickuphojden nagonsin, endast 77 mm!

Ett extremt |agt chassi for battre tillgang
till lyftpunkter under laga bilar.

Cc2T177
©viraC m

Gummisadel C1077

. Passar C2T77

Vaxelladslyft

P Universial vaxelladslyft for
manga olika arbetsuppgifter
under bilen. Mycket mer an
bara ett redskap for vax-
elladsarbeten. Idealisk for att
hantera och stotta avgassys-
tem, bransletankar m.m.

CTJ325

CTJ525

Mcpherson faste,
25 -30mm

Fjaderbenstod Universial
Anvands for att stodja och
darmed avlasta Mcpherson
fiadderben vid demonte-
ring och monteringa av
bl.a kulbultar m.m pas-

sar 25 och 30mm kolvar

C53012

C939014

Vaxelladsvagga till
CTJ525,1000 och 1300

For anvandning tillsammans
med CTJ325 (med mindre dia-
meter pa kolv/axel) , sa behovs
en adapter/bussning (C3707).
-Den ingéar ej i C939014

utan saéljs separat.

H INTE MISSAT ATT NI NU AV N. . ADIR PA B'OIER.SEI —
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Verkstadspressar COM PAC

-Fran 16 till 100 ton-

Flera olika utféranden!

-Handmanovrerade
-Fotmandovrerade
-Elektohydrauliska
-Flyttbar cylinder
-Lattavldast manometer
-V-block medfoljer alltid
-Vinchjusterbara pressbord

CFP16

m [

CFP20

CFP25

Luftdomkraft i tva steg - 20 eller 40 ton

Levereras med forlangare pa 10, 70 och 120 mm
Hardkromaterad kolv!

[ e

CA4020C

22,990:-

" )

15

Pressplatta - universal

Kompatibel med alla Compac’s verkstadspressar.
Upp till 50 ton!

Tjocklek: 120mm
Langd: 220mm

Bredd: 265 mm

C61248 g

Pressplatta
Kompatibel med alla Compac’s
verkstadspressar.

Tjocklek: 30mm

Langd: 260mm

Bredd: 240 mm

C61100

Forvaringshylla

C61240

Dornsats till 20-50 ton

C61216

Dornsats till 20-50 ton

C61218

?64,67,72,75

"~ SURFA IN PA WWW. BOIER.SE IDAG OCH SKAFFA ETT ANVANDARKONTO NAG!
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Fjaderpress 1200Kg
Fjaderpress for personbilsfjadrar.

O W O EE HN_
_ NS SR

FJADER- OCH STOTDAMPARVERKTYG

Fjaderpress 2500Kg
Fjaderpress for personbil, SUV och

O

lattare transportbilar

Arbetstryck: 6 - 8 bar LAS
Slagldngd: 330 mm. MER HAR'
Maskinvikt: 61kg
Matt: (BxDxH)
750 x 620 x 1360

Arbetstryck: 6 - 8 bar
Slagléangd: 330 mm.
Maskinvikt: 74kg
Matt: (BxDxH)

850 x 630 x 158

the toolmaker

GO\?OI’I

Govoni

Fjaderpress 3000Kg

Fjaderpress for personbil, transportbilar,
SUV, husbilar och tyngre personbilar.

Arbetstryck: 6 - 8 bar
Slaglédngd: 330 mm
Maskinvikt: 120kg
Matt: (BxDxH)
870 x 690 x 1800

GO0330

Tillbehor Govoni fjaderspannare
Fjaderplatta for spiralfjadrar med
diameter: 105 - 182mm

Upp till 2,5 ton

G0327

Tillbehor Govoni fjaderspannare
Sjalvjusterande klamfasten for
vanstertvinnade fjadrar. Sitter bl.a pa
Renault och Nissan.

Tillbehor Govoni fjaderspannare
Fjaderhallare for vanstervridna fjadrar.
Fjaderplatta for spiralfjadrar med
diameter: 105-187mm
Passar bl.a Nissan.

Fjaderspannare

Beprovad fjaderspannare
- CANVIC PLUS - av hog
kvalitet!

Klarar av de flesta applika-
tionerna med medfdljande
fjaderplattor.

Kan belastas med upp till
18 000 N (1800kg)

280-120mm

280-200mm

{(SCANGRIP’

INNOVATION FROM DENMARK

¥

BV110005

BV90002%

Tillbehor Scangrip fjaderspannare
Fjaderhallare for vanstervridna fjadrar.
Fjaderplatta for spiralfjadrar med
diameter: 145-195mm

ATT N‘IU Aﬂwmﬂﬁ E?IER.SE-—_ -
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Vaxelladsoljepafyllare tryckluftsdriven 10L

Inklusive 13st adapters passande
de vanligaste applikationerna.

AS13ED10L

o N ] ;iltg!
\! \ kIuS
adapte':'-'sf’:

OLJEUTRUSTNING

Omm O
HE BN

Vaxelladsoljepafyllare
Inklusive 12st adapters passande
de vanligaste applikationerna.

7,5

liter!

aPters, 82301' :

Spilloljebehallare
Tryckluftsdriven!
Med oljesug och sonder

[ EQUIFOLL | VE30280

Spilloljebehallare
Tankvolym - 80L
18 liters trattvolym!

VE30180

Adapter DSG

Adapter passande DSG-vaxellador
till pafyllare ovan

Oljesug 30L
Luftdriven oljesug.
Inklusive 7 st sonder

Maxkapacitet: 2 L/m|n

EQUI’ "E3°43° EQUJ
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Oljepumpkit 3:1
Komplett med
4m slang

VE11315 _

AST6100

Oljepluggsrepsats M13,15,17,20

Sats med tappar, oljepluggar och pluggpackningar
for att gdnga om och sétta i ny oljeplugg, istallet
for att byta ut hela oljetraget vid férstord géanga.

Fatkarra

Stabil fatvagn pa fyra hjul.
For oljefat upp till 220 L

VE14300 M13x 1,5 - for anvandning pa M12

M15x1,5 - foranvéandning pa M14

M17 x1,5 - for anvandning pa M16

m - M20x 1,5 - foranvandning pa M18
Losa oljepluggar 6st

BT1495TM13m BT1495TM17 m
BT1495TM15m BT1495TM20 m

DIVERSE VERKTYG

> 4 /a
4P P
p—— y £
. A & 4
4 &
g /7
Ak

Smarta magnethallare! @ 49mm 4-pack @ 75mm 2-pack

Smarta magnetkrokar for universalupphdngning i verkstaden!
Kraftig magnet, perfekt for exempelvis sladdar, kablar, slangar, svetshjdlmar, MU905143N MU905165N

verktyg, laddare etc.
Tillganglig i tva olika storlekar och langder! MIULLER  roow iwwovaror m m
Germany \WERKZEUG
A s> R AR S -
e 1 F j
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TIPS FRAN BOIER!

Mangsidig modell i aluminiumr

.

+ Kraftfull, uppladdningningsbar

+ LED pa 500/250/60 lumen

+ Magnetbas mojliggor arbete med
fria hander.

- Batteritid beroende pa effekt och upp

till 8h, full ladding &r klar pa 3,5h

+ Laddas via USB-C

Expander - superhjélpen for arbete med framvagn!
For att 6ppna fjaderben, nav, hubbar och andra fastpunkter i framvagnen, ex. kulleder och bultar.
Expanderar mellan 5,0 mm - 11,5 mm S63149

Ofd.s

Expander for demontering och borttagning av
stotdampare och kulleder

Expanderar mellan 5,0-11,0 mm

AHL17W

Rope Ratchet

Ljusinstéillare Perfekt vid arbete med bromsskivor, bromsok,
Mekanisk ljusinstéllare med lastsakring och forankring av t.ex presenningar.
en digital Luxmétare. Finns i ett antal olika storlekar

Justerbar panel, laser och
plexiglas,

Tar bade vanliga, LED och
Xenon stralkastare

TAHBA26DLX

RR4
35kg

RR6
50kg

RR7
70kg

& ! 18




1=

A WS i 55 o T R

= T F E M

i3y | i . | T EEN HEE T R 1 LT N
[ & g TE | TH ] 6t TN B
| a' | Ll L] =

| L =
il ] fa | | | 5

o=t

il

BATTERILADDARE

Ultimata laddaren SIRIUS 12-24V
Klarar alla blybatterier: Wet, Gel, AGM, MF, VRLA
2m laddkabel!

5-550Ah

EM19040

@ ez [EEE

S0000S

Multifunktionsladdare - 120Amp

Levereras med 6 m kabel

EM13495
Helt skyddat system! Batterityp
Omvénd polaritet! Matt (mm)
Kortslutningsskydd! Laddning

Spéanningsfelsskydd! Laddningskap.
Overbelastningsskydd! Underhéllskap.
Mikroprocessor CPU Volt:

Microprocessing
CPU cantroller

Gel-Wet-AGM
310x150x350
1-120Amp
5-1200Ah
5-3600Ah

120Amp

continui
continuous

S00008S

Multifunktionsladdare 60Amp

Levereras med 6 m kabel EM13465 m

12v

Helt skyddat system! Batterityp Gel-Wet-AGM
Omvaénd polaritet! Matt (mm) 300x400x150
Kortslutningsskydd! Laddning 5-60Amp
Spénningsfelsskydd! Laddningskap. 5-600Ah
Overbelastningsskydd! Underhéllskap. 5-1800Ah
Mikroprocessor CPU Volt: 12v
BT1498TB612 EM20125

6/12V

Analog batteritestare

Klarar upp till 1000 CCA

Elektronisk batteritestare
12/24V

Test av batteriets kondition med
belastningsprov. 100-2000 CCA
mater i CCA, SAE, DIN, EN IEC,
och JIS

Batteriklass. PB, Vat, Gel, AGM,
MF, Vrla och Sli. 10 sprak inkl

svenska.

NI HAR VAL INTE MISSAT ATT NI NU AVEN KAN BESTALLA DIREKT PA BOIER.SE
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STARTBOOSTER

Proffs Booster Pack 12V

-Omvand polaritet

-Kortslutningsskydd
-Overspanningsskydd

-Minnesfunktion

Matt: 260 x 135 x

Peak Amp. 4 000A

Start Max 2 000A
Kabellangd 50cm
Nettovikt (kg) 2,5

EM5390

Booster Pack

Max startstrom:
Nom. startstrom

Polaritetsskydd -

: 1700A / 850A (24V)
Massingsklammor - 25mm? kablar

sskydd

72mm

kg
EM5370

12/24V
5000A / 2500A (24V)

Booster Pack 12 V

Max startstrom: 2500A
Nominell startstrom: T000HPCA
LED voltmatare

Dubbla batterier! 25mm?2 kablar

LE1700

START TRUCK

HEAVY DUTY

12/28%

swiss ¥ MADE

Proffs Booster Pack 12+24 Vol

-Omvand polaritetsskydd
-Kortslutningsskydd
-Overspanningsskydd
-Minnesfunktion

Matt: 350 x 240 x 140mm
Peak Amp 12V: 10 000A
Peak Amp 24V: 5 000A
Start Max. 12V: 5 000A
Start Max: 24V: 2 500A
Kabellangd 160cm
Nettovikt (kg) 5 kg

2 i s g s 3 WEiE
e TEENEGE | EWE [
o I .
= fﬂ 1 i 14
i B o =

Booster Pack 12/24 V

Kraftfull boostervagn pa hjul!

Max startstrom: 6400A / 3200A EZ4V§
Nom. startstrom: 2560A / 1280A (24V
Massingsklammor - 25mm? kablar
Polaritetsskydd - Dubbla batterier!

|| 0USTTRATR

Arbetslampa LED tva st farger

+ Dimmerbar, fran 50 till 600 lumen!
+ Slimline-design med 9 mm som minsta

tjocklek!

+ Hangkrok och magnetbas maojliggér arbete med

fria hander.

+ 360 ° vrid- och lutningsbar gor att lampan kan

placeras i valfri ri

+ Levereras med en hdgkvalitets flatad USB-kabel.

EMSL184B Svart

EMSL184R Ré&d

ktning.

B <=

SURFA IN PA WWW.BOIER.SE IDAG OCH SKAFFA ETT ANVANDARKONTO REDAN IDAG!
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BELYSNING

Ficklampa MINIFORM LED-lampa pa 200 lumen

Endast 13mm tjock - med ett bekvamt, ergonomiskt grepp &
IP65-klassning.

Batteri pa 1600 mAh ger en driftstid pa hela 6h (steg 1) (3h i steg2)
Utrustad med magnet i botten, och dven upphéngningskrok gor
lampan lattplacerad nar du arbetar.

Huvudlampa: COB LED Topplampa:
200 lux@0.5m 800 lux@0.5m
200 lumen 75 lumen

(SCANGRIP’

Pannlampor 2st Flex 2 farger

Scangrip FLEX WEAR kit bestar av den smidiga och ljusstarka lampan FLEX WEAR tillsammans
med ett huvudband och ett kepsfaste som du kan fasta lampan i vid behov.

Vid montering i clips/pannband kan lampan roteras fritt i 360° for att rikta ljuset precis dar det
behovs!

Lampan har en tvastegsfunktion dér du kan vélja mellan 50% eller 100% ljusstyrka.
Vid hogsta laget sa levererar lampan hela 150 lumen!

Huvudlampan &r en COB LED med en driftstid pa upp till fyra timmar.
Lampan &r dven utrustad med en spot-LED pé kortsidan som levererar ljus i 100 lumen.

AITHONYIOS)D

n
0
0
b
2
0
.
u@

Som ficklampa Inbyggd magnet Med kiédsel-clips

(SCANGRIP’
TC490501

SCANGRIP Tower Flood light

Barbar arbetslampa med otroligt mycket ljus!

Genom att endast byta adapter sd kan du anvanda lampan till-
sammans med ndstan vilket 18V/20V batteri som helst!

Kan dven anvandas med direkt natdrift 230v Tack vare Scangrip
Power Supply. Lampan &r enkelt ihopféallbar och tar da mycket
liten plats, endast 89cm lang.

JUST CONNECT

Add the connector matching your
battery pack >

Scanna QR-koden

TC036105C for mer info
"4

Lampan ar hela 203cm i
utdraget lage och 120cm i
nedersta laget.

INTE MISSAT ATT N‘IU AVWMPA BOIER.SE
2 e

Use SCANGRIF
POWER SUPP
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FOR AVGASSENSORER

Gangtappsats for avgassensorer
Gangtappar med styrstift for avgasgivare.

Speciellt framtagna for géngorna pa
NOX-sensorer och partikelfiltersensorer.

Sats med tva tappar:
M20 x 1,5+ M22x 1,5

MU506021KIT

Extra korta for battre atkomst!  Z£L - o

Superkort gangtapp med styrstift M12 x 1,25 Superkort gangtapp med styrstift M14 x 1,5
Passar perfekt till tex temperaturgivare Passar perfekt till tex temperaturgivare
Gangar om skadade gangor Géangar om skadade gangor

MU506512 L " o MUS506514

Hylssats - avgassensorer
Specialhylsor for att lossa sensorer pa avgassidan. (exempelvis NOX-, syre- och partikelsensorer)
Med dessa kommer kraften rakt ovanifran istéllet for fran sidan, vilket gor att risken att dra sénder sensorn minskar avsevart.

G0698 G0699

Hylsa: 32mm Hylsa: 32mm

Adapter: T4mm, 17mm, 19mm wonn. Adapter: 22mm, 24mm —

Langd: 85mm - Anslutning: 1/2" GO\?ODI Langd: 85mm - Anslutning: 1/2" Govonli
Hylsa for avgassensor 24mm 22mm

Losa hylsor fér anvandning med satsen ovan.
Tva tillgangliga dimensioner - 22mm & 24mm

G0317008011

G0317008035

the toolmaker

aovoni

MU571360

?Q

Nyckelsats 14,17,19mm
Passar utmarkt for Nox, temperaturgivare, hydraulik,
ac-ledningar, bensinledningar m.m

FFA ETT ANVANDARKONTO
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'MOTORVERKTYC

Bransletrycksprovare Lattanvand bransletrycksprovare
Bransletrycksmatare for kontroll av styr & reglertrycket. For kontroll av trycket i bransleledningen och returflédet
Levereras med de 12 vanligaste adaptrarna, trevagskran for bensin/dieselmotorer. Den transparenta boxen gor det
for exakt tathetskontroll. Manometer 0-10 Bar. mojligt att tydligt se bréansleflédet och luftbubblor.
Ingéende adaptrar: Adaptrarna passar for brénsleledningar enligt SAE norm.
03-04-05-07-08-09-11-12-13 Matomrade:-1 till +9bar

14-21-29-100mm GERMANY
LBLR1802

GERMANY
LBLR180AK2

Kylvatskepafyllare Lattanvand kylartrycksprovarsats

Verktyg som arbetar med vakuum for att lokalisera lackor Med lock for de vanligast forekommande bilmodellerna.
samt fylla pa kylvatska utan risk for luftfickor i systemet. Medféljande lock: 23K, 65G, 31G, 85G, 81G, 90G
Ansluts t|I trypluft. ) LBLR280

g

GERMANY GERMANY

Glykol & Syraprovare Cylinderlackagetestare

Télig refraktometer med stallbar optik. For kontroll av avgaser i kysystemet.
Mater batterisyra, spolarvatska, etylen- och propylenglykol.
Levereras i plastlada tillsammans med pipett.

LBFT2030

GERMANY

Glykol & Adblue Refraktometer

Mater dven fryspunkt pa spolarvatska
samt koncentrationen pa AdBlue.

Klarar aven G12++ och G13
Levereras i plastlada

Testanordning for att detektera CO2-gaser i kylsystemet

En lacka pa cylinderpackningen eller skada pa toppen

tillsammans kan upptéackas av att fargen pa reaktionsvatskan
med pipett. dndras fran bla till gul (bensinmotorer) eller fran bla till
gron (dieselmotorer). Levereras i trélada.
LBFT20301 I1n|nnehkéll: et
-lackagetestare
1-reaktionsvatska
1-skoljvatska GERMANY

NI HAR IVAL INTE MISSAT ATT NI NU AVEN KAN BESTALLA DIREKT PA BOIER.SE
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Kontrollverktyg for PSA-gruppens EB2-motorer Blockeringsverkyg VAG .
Sats for att |asa, kontoliméata och sakerhetsstélla att remmen ej BIockerlngsvgrktyg for VAG fyrcylindriga bensinmotorer
kuggat dver, p& PSA-gruppens bilar som anvander sig av med kamkedja. ,
kamrem i oljedimma / belt-in-oil och kréver inspektion var 12/1.4/1.6 MPi/ FSi/TFSi

12:e manad eller var 2500 mil

AST5255

Blockeringsverkyg Ford 2,0 TDCi EcoBlue Blockeringsverktyg - Ford 3-cylinders EcoBoost
Blockeringsverktyg med pins, mothall och allt som behdvs for att

lasa drey, axlar och spénnare vid kamremsarbete. Kit for att lasa kamaxlarna for arbete pa motortransmissionen

pa Ford’s 1,0 och 1,1 SCTi EcoBoost motorer.
Se hemsidan fér komplett lista
Over passandeapplikationer.

AST5200

Momentomvandlare - Ford 3-cylinders EcoBoost Remspanningsverktyg Kia/Hyundai elhybrid
Verktyg for att komprimera remspannaren till
Sats med momentomvandlare med 5:1 utvaxling for att korrekt hybridstartmotorn for att komma &t att byta multirem.

lossa och atermontera bulten for remskivan pa vevaxeln pa Ford’s

1,0 och 1,1 SCTi EcoBoost motorer. " Passande fordon: Hyundai Sonata, Kia Optima.
Max ingadngsmoment: 300Nm (1/2" anslutning) Motsvaranr OE-verktyg:
Max utleveransmoment: 1500Nm (3/4" anslutning 09244-G2100, 09252-2E100.

Inklusive anpassade krafthylsor. Se passande
modeller har!

JEVSE4309
AST6160

OF
mmmmumn;..u.

&
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AUTEL

iffl
r

| ITS 600 Pro - diagnos i ett supersmidigt format!

ITS600PRO togs fram for att utfora TPMS-relaterade arbeten.

Den laser, kodar och klonar i stort sett alla TPMS-sensorer pa marknaden.
Dessutom utfér den de vanligaste diagnos- och servicearbeten pa verkstaden, som
serviceaterstallningar, DPF-regenerering, bromskolvsaterstéllning med meral!

4 Verktyget som scannar
L) . .o .o
7 9 9 5 . slitage av dackmonster!
TBE200 mater monsterdjup och
slitage med hjalp av laser for att

snabbt ge en exakt overblick
pa dackens status!

AUITS600PRO
AUTEL

TPMS-sensor - som klarar bade 315MHz och 433MHz! IlII |
pi |

1

<

Programmerbar TPMS-sensor med skruvad ventil.
Kompatibel bdde med 315MHz och 433MHz!

AU433S

Testmejsel PowerScan AUPS100 m

PowerScan ar den mest revolutionerande kretsprovaren hittills.

' Med AVO-meter, testdiod, inbyggd ficklampa, kortslutningsindikator, rel&d/
komponenttestare, kontinuitetstestare och dalig-jord-indikator, &r PowerScan
verkligen det ultimata testinstrumentet!

Utfor alla typer av felsokning med detta instrument, inklusive spridarmatning,
jordtest, polaritetskontroll, kontinuitetstester och komponentsaktivering
Lattanvand AVO-meter som du kan ldsa spanning, strom och resistans vid
fingertoppen med.

Nyckelprogrammering AUKM100 AUTE'_O

Verktyg for att koda och programmera startsparr
och nycklar. Startkit med huvudenhet, OBD-adapter

och tva medféljande nycklar. 4
Manga olika varianter av nycklar finns att bestélla. 8 5 9 5 .=

*Kompatibel med mer an 700 olika bilmodeller!

*Kodar om nycklar pa endast minuten!

‘Frekvensidentifiering. Laser, skriver och klonar chip.
«Autoidentifiering av VIN/chassinummer

*Enkelt och lattanvant granssnitt med tydliga instruktioner.
-Kraftfull Androidbaserad handenhet med 64Gb minne och bra batteritid!
*Omfattande IMMO-programering for bilmarken som bl.a: BMW, GM, Honda, Toyota, VAG

NI HAR VAL INTE MISSAT ATT NI NU AVEN KAN BESTALLA DIREKT PA BOIER.SE
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AUTEL

Diagnosverktyg - tva nya modeller!

AUTEL’s nya serie DS - ersatter MS906

Utrustad med Android 11 - den snabbaste diagnosen fran AUTEL hittills!

Autel DS900 laser snabbt och rensar felkoder pa alla tillgdngliga moduler hos de flesta bilméarken

och modeller pa marknaden!

Med fuktioner som exempelvis:
Serviceaterstallning / serviceintervall
BMS (Batterihanteringssystem)

DPF (Dieselpartikelfilter)

EPB (Elektronisk parkeringsbroms)

IMMO (Startsparr/immobilizer)
SAS (Styrvinkelsensor)

TPMS (AUDS900TS)

Kontakta oss eller se
var hemsida for pris!

Oljestod
AUDS900TS
AUDS900BT
| Product Type | AUDSP00BT | AUDS900TS
Operating system Android 11 Android 11
o o Quad core
CPU pmli':_ljgrt;r:',“? Processor,
sson, 1,86 1.8GHz
. o 8inches,
Cpa - 9
Screen Binches, 800*1280 8001280
RAM 4GB 4GB
Hardware ROM G4GE 54GE
Battery TT00mAh 7700mAhR
Camera Rear: 8M Rear; 8M
DLC V150 V150
DolP ) f
CANFD +
Read/clear code )
Fraeze frame )
ECL information .
Live data
Active test ) ®
Full system specia J
functions
Software Service functions A (40 kinds) ! (40 kinds)
ECU Coding 3 A

Pre&Post Scan

TPMS integrated
function{such as
SEMSOF
programming,
activation)

')

Férutom OBD-diagnostik utfér AUDS900TS
kompletta TPMS-funktioner!

Inklusive batteri- och halsokontroll, status,
sensoraktivering, programmering- och
omprogrammering av TPMS-sensorer!

SURFA IN PA WWW.BOIER.SE IDAG OCH SKAFFA ETT ANVANDARKONTO REDAN IDAG!
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Induktionsvarmare 6 Kw
Frekvens: 15-30kHz
Vattentank: 20 Liter

Vikt: 66 Kg

400 V trefas

50Hz 16 A

IT6K400LCD

2chy, :{ngs

Induktionsvarmare 3,7 Kw

Frekvens: 20-26kHz
Vattentank: 20 Liter
Vikt: 50 Kg

230 V enfas

50Hz 16 A

LEIiSlNGEXEMPEL
1369:- IT4K230

Faltforstarkare
AT5KWSO01

Vertikalprobe
AT5KWV

1050:-

Induktionsvarmare 13 Kw

Frekvens: 15-30kHz
Vattentank: 20 Liter
Vikt: 120Kg

400 V trefas

50 Hz 32 A

IT13K400TC

LEASINGEXEMPEL

2439:-

Standardprobe
AT5KWSO03

www.boier.se Aterfbrsél'are'
) info@boier.se 0 . jare:
' IER Tel:08-55614520 :

www.facebook. com/b0|erb|Iverktyg

Vi kan dven erbjuda formanliga hyres- / leasingavtal. :
Priser for leasing i bladet &r berdaknat pa 36 manader och :
restvarde pa 10%. Kontakta oss garna for mer information.:
Vi reserverar oss for valuta-, priséandringar samt tryckfel.
Alla priser ar exkl.moms och galler t.o.m 2024-03-31



