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1002 LF

Modell                        Max          A             B             C             D              E               F           Kg
                                     (Ton)         (mm)      (mm)      (mm)     (mm)       (mm)      (mm)    

2T-C Bogie PU              2         95        500          800        170         380        925         42

2T- F Bogie PU             2        100        500       1010        133         380        935          46
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Låg chassihöjd gör

 det enkelt att nå

lyftpunkter under 

de flesta fordon.

Fotpedal för 

snabbmatning av

 lyftsadeln till lasten.

Ergonomiskt, helsvetsat,

gummiöverdraget 

handtag för bättre

komfort.

Min. höjd 95 mm.

Bogie-systemet är idealiskt för 

verkstäder med ojämna golv och 

utomhus - där små hinder och galler

lätt kan passeras. Extra breda svängbara hjul.

Idealisk som stöd för

 motor-/kraftöverförings-

komponenter.

Domkrafter med polyurethan hjul Tillbehör

En gummisadel
skyddar plåten och

lacken på lyftpunkten.

G
A R A N T I

3 ÅRS

Polyuretanhjul 
och rullar med 

låg ljudnivå.

Avsevärt minskad risk för skador 
på behandlade verkstadsgolv.
Rörligheten är starkt förbättrad 
med kullager i alla fyra lågpro$l
polyuretanrullarna. 
De breda polyuretanrullarna 
passar bra för t ex lackverkstäder 
där domkraftenkör på galler 
i lackboxen.


