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Mutterdragare 1/2” 
Välbalanserad mutterdragare i 
kompositmaterial, vikt endast 1,8kg. 
1600Nm
MU294114

2795.-

230.-

Storsäljaren
Storsäljaren

0.-

Smörjkit luftmaskiner
För längre livslängd  
MU906023

Slang med svivel 3/8 390mm
För bästa ergonomi
MU290434

495.-
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Mutterdragare 1/2” mini
I kompositmaterial 
Lossningsmoment: 680Nm
Vikt: 1,08kg

MU294115

2995.-

Färgade hjulmutterhylsor 1/2”
17mm, 19mm, 21mm 
KT14201

995.-695.-

3795.-

Tryckluftslang 1/2” - 50 meter
SIGNAL-grön.  Max tryck 20 Bar
Temp -40° till +65° Längd: 50 meter
Utan kopplingar

MU297315 - Grön

Tryckluftslang 3/8”  -  10m resp. 50m
Följsam och smidig tryckluftsslang. SIGNAL-färgad
vilket minimerar risken för olyckor då den syns mycket bra i verkstaden.

Max tryck 20 Bar  Längd: 10 och 50 meter
Temp -40° till +65° Levereras utan kopplingar

10m:       
MU297210 - Grön    
MU297210B - Blå    
MU297210O - Orange    

50m:
MU297215 -Grön
MU297215B - Blå
MU297215O -Orangenge

2795.-

TILLGÄNGLIG
I FLERA FÄR-

GER!

  
  
  
639.-

Tunnväggig krafthylssats 1/2”
17, 19, 21mm

KT14301171921

Tunnväggig Hjulmutterhyls-
sats med skyddsplast 1/2”
17, 19, 21mm            

S2221

Mutterdragare 3/4” 
I kompositmaterial 
Lossningsmoment: 2600Nm
Vikt: 3,2kg

MU294117

7995.-

390.-
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MU294128

MU294129

10,995.-

Mutterdragare 1” lång tapp

Vikt: 6,8 kg
Ljud: 110 dBA
Vibration: 13 m/s
Arbetstryck: 6,3bar
Längd tapp: 190mm
Maxvarv: 4800 Rpm
Luftförbrukning: 305 l/min
Max-lossningsmoment: 3100 Nm

MU294119

L  

395:-

Kraftfull - lossar Kraftfull - lossar 
hela 3100Nm!!hela 3100Nm!!

Max-lossning: 2970Nm
Luftförbrukning: 212 l/min
Maxrotation: 5500 Rpm
Vibration: 8,6 m/s
Ljud: 113,6 dBa
Längd: 370 mm
Vikt: 5,7 kg
Arbetstryck: 6,3 bar
Ljud: 96,5 dBA

MU294129

Max-lossning: 2970Nm
Luftförbrukning: 212 l/min
Maxrotation: 55000 Rpm
Vibration: 8 6 mVibration: 8,6 m/s/s
Ljud: 113,6 dBa
Längd: 370 mm
Vikt: 5,7 kg
Arbetstryck: 6,3 bar

KORT NOS!KORT NOS!

LÅNG NOS!
LÅNG NOS!

200mm200mm

11,995.-

11,995.-

NYHET

NYHET
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Specialhylsa Mercedes 1/2”
Låsmutterhylsa för Mercedes låsbult

S2110

1495.-

Färgade Momentstavar 1/2”
90Nm, 100Nm, 110Nm, 120Nm, 135N

219.-

BT720TCS5

Specialhylsa Tesla 1/2”
Special hjulmutterhylsa för Tesla

S1278

Specialhylssats
För kromaterade muttrar och bultar som efter 
användning av luftverktyg och korrosion ex-
panderar upp till en halv millimeter. 

Satsen innehåller en förlängare 125mm och 
två vändbara hylsor.
18,5 x 19,5mm  /  20,5 x 21,5mm

419.-

S1203

139.-

Däckpåfyllare Schrader 0,7-12bar

Däckpåfyllare handmodell
Schrader Universal Air luftpåfyllare utan backventil.
(10 - 160 psi) 1,5 m slang.
Luftanslutning 1/4” invändig gänga.
Mätområde (bar) 0,7 - 12

CO670011

1495.-

Däckpåfyllare
0-11bar
Digital däckpåfyllare
Belyst LCD-display

BT1949DG

Specialhylsor 18,5 och 19,5mm
För kromaterade muttrar och bultar.

295.-S121895

NYHET

1229.-
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Spindelslip - 3,600rpm

Lågvarvig slip
med 1/4" chuck
210mm lång, vikt: 0,7kg

Spindelslip - 2,600rpm

Lågvarvig slip med
5/16" anslutning.
Längd: 220mm
Vikt: 0,67kg

Levereras med 1st S730043S730043

959.-
125.-

595.-

Dekalborttagare
Med skruvad 5/16"-anslutning. 
Passande bl.a S73004

S730043
S73004

S73003

Klisterviktborttagare
Med 6mm skaft,
passande bl.a S73003

UV16 269:-
Slipsats
För rengöring av korrosion och smuts på hjulbultar,
pinbultar och anliggningsytan på navet.

6-kants anslutning
MU433618

1/2" anslutning
MU433628

1249.-
1249.-

Gängreparationssats
För både utvänding gänga till 
hjulbultar, och för invändig gänga
i navet.
Tappar: 
M12 x 1,25 - M12 x 1,5
M12 x 1,75 - M14 x 1,5

Snitt:        M12 x 1,25
M12 x 1,5 - M14 x 1,5

BT437K9

Gängreparationssats
Universalsats i väska.
Snitt, tappar, borr, gängtolk
och svängjärn.
M12 x 1,25
M12 x 1,5
M14 x 1,5

1795.-

HBT54002000
1395.-

Rensverktyg
Rensverktyg för reparation av
gängan på skadade hjulbultar

LA7510      3 - 19mm

LA7856    13 - 35mm

Renssats för hjulbultar
Skrubbar bort smuts och rost på 
sekunder. 12, 13, 14, 16, 22 och 
28mm
LA6602495.-

949.-

Just nu!

895.-
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Hjulnavslip 160mm x 60mm
160mm Ø yd
sexkants-anslutning
Max 1500rpm

MU433502

1295.-

Hjulnavslip 160mm x 75mm
160mm Ø yd
sexkants-anslutning
Max 1500rpm

MU433504

1295.-

Hjulnavslip för insidan av fälgen
160mm Ø yd
75mm i navhål
sexkants-anslutning
Max 1500rpm

MU433507

895.-

Extra slipplatta 3-pack

MU433501

Extra slipplatta 3-pack

MU433503

Extra slipplatta 3-pack

MU433508

Extra slipplatta 3-pack

MU433505

995.-

1229.-

995.-

995.-

Hjulnavslip 160mm x 75mm
160mm Ø yd
Max 500rpm
1/2”-anslutning

MU433500

Hjulnavslip 200mm x 84mm
200mm Ø yd
sexkants-anslutning
Max 1000rpm

MU433700

1495.-

Extra slipplatta 2-pack

MU433720

995.-

895.-
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TBE200 från Autel, verktyget ingen verkstad ska behöva vara utan!

Mäter slitage och mösterdjup på däcken med en enkel knapptryckning!

MaxiTPMS TBE200 mäter med hjälp av laser mönsterdjup och slitage på däcken, för
att snabbt ge en exakt överblick!

AUTBE200

4995.-

ITS 600 Pro - den perfekta samarbetspartern till TBE200!

För läsning, kodning och kloning av i stort sett alla TPMS-sensorer på marknaden! 

ITS600PRO är den kompakta handdatorn som utför alla TPMS-arbeten i verkstaden!

ITS600PRO utför även enklare diagnos- och
servicearbeten, som ex. serviceåterställningar,
bromskolvsåterställning, DPF-regenerering, mm.

AUITS600PRO

8495.-

459.-

TPMS-sensor - som klarar både 315MHz och 
433MHz!

Programmerbar TPMS-sensor med skruvad ventil.
Kompatibel både med 315MHz och 433MHz!

AU433S

Ventilverktyg med snabbanslutning UVEV02
Särskilt lämpad för demontering och
montering av TPMS-ventiler

595.-
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1595:-
1695:-
1995:-
2295:-

Hjälpklämma
Ett smidigt system speciellt 
konstruerat för demontering 
och montering av alla typer 
av Run Flat, lågprofil- och 
SSR-däck. Klamman
ersätter däckomläggarens 
tredje arm och gör arbetet 
mycket smidigare!
UV01

UV05 UV05R UV041995.-
495.-

795.-

675.-

 Anslutning
UV0928 28mm
UV0929 29mm
UV0930 30mm
UV0935 35mm
UV09C         30-33mm (konisk)

NYHET

Plasthuvuden
Det enda plasthuvudet som passar alla däcksmaskiner!
Konstruerad för att undvika repor på fälgen.

Tack vare att huvudena är både väldigt tåliga men också
flexibla, så kompenserar de för de glapp som uppstår mellan 
däck och fälg vid montering.

Även kompatibla med runflat och SSR-däck!

2995.-

Snabbhuvud
Konstruerad för användning med stål- och aluminiumfälgar.

Det behövs bara en enkel vridning för att byta mellan de 
olika adapters/plasthuvuden.

Adaptern kan användas med alla däckomläggare, och har 
även tre säkerhetssystem för maximal säkerhet. 

Anslutning
UV0228 28mm
UV0229 29mm
UV0230 30mm
UV0235 35mm
UV02C konisk

NYHET

Däckjärn med plastskydd
Den skyddande manteln är gjord av ett starkt resistent 
specialkemisk komposition som tål slag lika starkt som 
metall.
Däckjärnet med en förbättrad vinkel på sin "krok", gör det 
möjligt att gripa mer effektivt i däcket.

Undviker repor på aluminiumhjul och minskar
risken att skada fälgen!

UV14

Däckring
Enkel att använda och extremt tätande vid montering av 
däck. Tillverkad av naturgummi, därför mycket tätande
och elastiskt, så att den kan användas gång på gång.

 UV03M 10-13"  -  

 UV03L  14-18"  - 

 UV03XL 19-21"  -  

 UV03XXL 22-24"  - 
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Hjulviktstång
Klisterviktstång
för klistervikter.

BT989A

495.-

Hjulviktstång
Hjulviktstång
kompatibel med både
slag- och klistervikter!
BT989B

Hjulviktstång
För slagvikter

BT989

695.- 795.-

Ventilverktyg för ventilkärna
Monteringsmejsel för ventilkärna. 

Ventilverktyg för ventilkärna med moment!
Samma verktyg som UVSC01, men med inbyggt
moment för att minska risken att dra sönder ventilinsatsen!

UVSC01 UVSC02PA

74.- 359.-

549.- 1595.-

Digital mönsterdjupsmätare
Mätområde: 0-25mm. 0,01mm skala
   BT1706DGT

Hjulbultshålborste
Sats med borstar för att rengöra bulthålen i 
navet. För anvädning med exempelvis mutter-
dragare. Levereras tillsammans med magnet-
platta, adapter och fem borstar. Halvtumsan-
slutning

MU433970   

1795.-

Däckreparations-
sats
Klassisk ”pluggsats” med
rasp och pluggpistol.
Levereras med 2x25 
plugg
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Domkraft lufthydraulisk 1,6 T
-Min höjd 77 mm!
-Max. höjd 480 mm!
-Fotpedal för snabbmatning.

-Lågt och långt chassi gör det
 enkelt att  nå lyftpunkter under
 de flesta fordon.

Ultralåg Domkraft 2 ton
Den populära "77-modellen" blev snabbt en 
favorit på verkstaden tack vare den lägsta 
pickuphöjden någonsin, endast 77 mm!

Ett extremt lågt chassi för bättre tillgång
till lyftpunkter under låga bilar.

C2T77

4590.-
12,990.-

CA16T77

6590.-

C2TC

Storsäljaren!
Storsäljaren!

Gummisadel C1077 
Passar C2T77

199:-

199:-
Gummisadel C1002LF 
Passar
C2TC 

CWD60

Hjullyft 60kg
Hjullyft till aluminiumfälgar
med lågprofildäck upp till 24”

13,790.-
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S10130 Dragskaft ledat 1/2” 600mm

S10131 Dragskaft ledat 1/2” 750mm

Reservhuvud till S10130 och 
S10131 1/2” 

495.-

143.-

399.-

995.-

1995.-

1995.-

MU512610 Dragskaft 
1/2” 620mm med spärr

1000mm1000mm

Storsäljaren
Storsäljaren

Med spärrMed spärr

JEAK7313 Dragskaft 1” 

JEAK7312 Dragskaft 3/4” 1000mm

S10135
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Twisthylsor - 17, 19, 21 mm
Sats med tre vänstergängade twisthyl-
sor
Längd: 120mm

BT1428LB3
1995.-

2495.-

Borttagningssats - hjullås
-Ingen borrning
-Inget arbete med stämjärn.
Arbetstid per hjul - 30 sekunder!

Kan användas till nästan alla
typer och varianter av
låsmuttersystem.

BT972C4BMW

Låsmutterdemontering BMW

Låsdemonteringsats för BMW & Mini,
för BMW med roterande ring på låsbulten.

2379.-

Extra punchar passande AST6165
Levereras i förpackning om 10 styck.

1195.-
AST617010

10-10-

Momentnyckel med förinställda lägen!

Förenkla arbetsprocessen, gör arbetet smidigt och spara tid!

Välj genom att vrida på handtaget
mellan förinställda moment:
 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm 1895.-

STORSÄLJAREN!

BT6105

AST6165

Slangrulle BT190015
16 meter
För både luft och vatten!
3/8" BSP-anslutning.
Max. arbetstryck: 15 bar
Flätad polyuretanslang
Hölje av polypropen
Med 180° vridbart vägg-
fäste 

2439:-
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HB309735

Däckpåsar - vita
- för hjul upp till 21”-22”
Vit - i återvunnen polyeten
Storlek XXL - 1200x1200mm
Antal 100st/rulle

695.-

BT3035

Populär däckkärra från Beta!
Däckkärra för smidig hantering av hjul upp
till 980 mm i diameter!

Främre hjul på Ø 260mm och stödhjul på
Ø 125mm gör kärran stabil och säker.

Låsbar horisontalt för enklare
på- och avlastning.

Gaffl  arna kan justeras till 2 lägen:
Läge 1: maximal öppning 880 mm
Läge 2: maximal öppning 980 mm

11,995.-
BT985B7

Styrpinnar för hjulmontering

Väldigt bra hjälpmedel som
förenklar inpassning och
instyrning av både vanliga
och extra tunga hjul.

Utvändig gänga:
• M12 x 1,25
• M12 x 1,5
• M14 x 1,25
• M14 x 1,5
• M16 x 1,5

Invändig gänga:
• M12 x 1,25
• M12 x 1,5

7 1395.-

Luftchock JETC900
Fullt certifierad tank med 
tryckmätare och säkerhets-
ventil förhindrar övertryck.

Maxtryck: 11bar
Volym: 18 l
Vikt: 12 kg
Mått: 630 mm x 280 mm 

Hjulvagn Däckvagn 
150kg BT3036

1995:-4

1695:-
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Alla priser exkl. moms. Priser i bladet giltigt t.om. 2024-04-30 Vi reserverar oss för tryckfel, pris- och valutaförändringar. 

Lyftkloss av gummi 
BV100515

120x10mm
CC Mått 65mm

Lyftklkoss av gummi 
BV100319

120x24mm
Nussbaum

Lyftkloss av hårdgummi 

BV100129
200x100x40mm

BV100350
200x100x70mm

Lyftkloss av gummi 
BV100385

120x120x80mm

399.-

589.-

469.-

Lyftpad av cellgummi 
som formar sig efter 
bilen

BV579160045
1500x170x45mm

BV579160070
1500x170x70mm

795.-

395.- 295.-

859.-

Lyftkloss av gummi 
BV100374

125x25mm
Ravaglioli, Werther

695.-

45 eller 70mm hög45 eller 70mm hög

40 eller 70mm hög40 eller 70mm hög


