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® Gancio di
fissaggio reclinabile /
Reclining hook fastening
® Ciclo di ricarica multifase / Multi phase charging

® Carica Lenta / Slow Charge
STD, AGM, LI
® Carica Veloce / Fast Charge
STD, AGM, LI
® Carica specifica / Specific charging
LITIO / LITHIUM: LiFePO4
® Funzione recupero / Recovery function
@ Funzione alimentatore / Supply function
13,8V - 5A
® Protezione per inversione di polarita e corto circuito /
Reverse polarity and short circuit protection kCod. 40055 ) kCOd' 40056 IP 65 )
® Selezione manuale della carica / Manual charge selection VO CON binz A vo con occhielli mm
STD(wet) / AGM (normal-spiral cells) | LI (LiFePO4) gzb?ecvc;ithpclar?vgg 30A ggb(l)ecvsitho;r?gseﬁ g gm
@ Display grafico retroilluminato / Graphic Digital display
with backlight

Modello Model Sirius 8+

Cod. Cod. 019021
Tensione di alimentazione Power supply voltage 220-240V
Frequenza Frequency 50-60 Hz
Corrente nominale (min-max) Rated current (min-max) 2-8A
Stadi di carica e analisi Charging and testing stages 9
Tensione della batteria Battery voltage 12v

Corrente di carica (A ) Lithium

icroprocessor controller Tensione dicarica (V ) Litium

Grafico relativo all'andamento di carica Corrente di carica (A) Pb
Tensione/Corrente nel tempo. Tensione di carica (V) Pb

Capacita di ricarica Charge capacity 5Ah + 160Ah
Capacita di mantenimento  Maintenance capacity 5Ah = 250Ah
Funzione Memory Saver Memory saving feature 13.8V-5A
Grado di protezione IP IP degree of protection IP65
Dimensioni Size 230x100x65mm

Peso Weight 1Kg
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