
BRUKSANVISNING

Testverktyg för släpvagnskontakt, 12 V

Syftet med testverktyget ZWT 20 är att kontrollera eluttaget på ett 
dragfordon. Om integrerade säkringar finns, kan även CAN-bus-fordon 
testas.
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1. Lysdiod-display

Att eluttaget på ett dragfordon fungerar korrekt visar ZWT 20 genom att 
lysdioden för den berörda utrustningsdetaljen slås på eller aktiveras på 
annat vis.

Hur lysdioderna är arrangerade visas i Tabell 1.  

L       	 Vänster blinker 13-polig 7-polig  
R       	 Höger blinker
58L     	 Vänster baklykta
58R     	 Höger baklykta
54      	 Bromsljus
54G     	 Dimljus bak
8       	 Backljus
9       	 Droppladdning 
10     	 Laddningskabel

Table 1
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12 V. 
13-polig kontakt.
ISO 11446



2. Anslutning

2.1 Anslut ZWT 20 till fordonets eluttag och slå PÅ tändningen.
2.2 Till 7-poligt uttag, använd en VK 26-adapter (se Tillbehör). 

3.  Kontroll av blinkers 

3.1 Tryck in knapp 1 i läge L, sätt blinkljuset i vänstersvängsläge.
3.2 Släpp knapp 1 för att efterlikna ett fel på blinkljuset. Beroende 
på vilket fordon kommer detta att synas på en rad olika sätt, t ex 
genom ett felmeddelande på instrumentpanelen. 
3.3 Samma sak gäller för höger blinkljus genom att trycka in  
knapp 1 R
     
4.  Kontroll av blinkande varningsljus

4.1 Tryck in knapp 2 till läge L + R, sätt på blinkande varningsljus
4.2 Släpp upp knapp 2 för att efterlikna ett fel på båda blinkljusen. 
Beroende på fordonstyp, visas detta på ett antal olika sätt, t ex 
genom ett felmeddelande på instrumentpanelen. Identifiering är inte 
möjlig utifrån blinkfrekvensen. 

5.  Kontroll av dimljus bak

5.1 Tänd fordonets dimbakljus.  
5.2 Detta ljus får inte tända.  
5.3 Skulle det ändå inträffa, tryck in knapp 2 (54G) för att släcka 
ljuset. 
 
6.  Kontroll av baklyktor, bromsljus och backljus

6.1 Kontrollera dessa funktioner genom att tända eller aktivera  
respektive lykta. 
6.2 När kontrollen är slutförd, stäng av tändingen och alla lampor.
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7.  Allmänt

7.1 Förhindra att testinstrumentet överhettas, genom att inte hålla 
knapparna på ZWT 20 nedtryckta i mer än 15 sekunder.
7.2 Att läsa in dragfordonets identitet kan minska ljusstyrkan i vissa 
lysdioder. 

8. Tekniska data

Strömförsörjning: 12 V
Indikatorlampor: Lysdioder
Kabellängd: 5 m
Apparatstorlek (LxBxH): 120 x 60 x 40 mm
Vikt: 750 gram

9. Tillbehör

VK 26 (080327)
Adapter för 7-polig kontakt vs 13-polig anslutning.  

Illustr.: VK 26

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska förändringar 
utan att informera om detta. 09.02.2006
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